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ZXF5180TXFQC24/SYST6

宿营车（24人）
技术规格书
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北京中卓时代消防装备科技有限公司

1.整车概述
中卓时代牌ZXF5180TXFQC24/SYST6宿营消防车（24人）是由北京中卓时代消防装备科技有限公司采用由中国重汽集团济南商用车有限公司生产的ZZ5206N501GF1型特种作业车二类底盘改装而成的消防用车。具有发动机储备功率大、动力性能好、结构合理、造型美观等优点，可广泛适用于各专业消防队、战勤保障部、野外救援作战等场所，提供应急宿营保障需求。

车辆采用大板方舱结构，厢板内部骨架为碳钢型材拼焊而成；骨架中间填充聚氨酯发泡板材；外蒙板为平铝板；内蒙板为房车内饰板。厢板具有保温性能好、质量轻、防腐性能优良的特点。方舱与整体贯通式副车架以刚性方式连接，能够将车厢、副车架及底盘有效的融合成一个整体，为保证车辆安全、延长上装结构的使用寿命起到了重要作用。
整车可分为宿营区、洗漱区和卫厕区，充分满足消防战士宿营、洗漱和卫生需求。宿营区配备12套折叠床，共24张床铺，床铺分上下铺，共可实现24人宿营需求。折叠床可实现快速收放，大大减少了车辆展开时间。同时车辆展开并在折叠床收起的情况下，中间有约15平米空白区域，可兼做会议娱乐区使用；洗漱区配备2套洗漱设备，实现人员洗漱功能；卫厕区配备1台干式马桶，实现消防人员卫生需求。
宿营车车内空气质量符合《乘用车内空气质量评价指南》（GB/T27630-2011）标准要求。
2.整车参数

	外廓尺寸（mm）
	长9980×宽2550×高4000

	满载总质量（kg）
	18100

	整备质量（kg）
	17950

	发动机额定功率（kW）
	257

	发动机最大净功率（kW）
	254

	比功率（kW/t）
	≥12

	乘员人数（人）
	2

	最高车速（km/h）
	90（电子限速）

	宿营人数（人）
	满足24人同时住宿，设置卫生间（含蹲便器和淋浴等辅助设施），顶部配备有通风换气系统

	发电机功率（kW）
	5.5

	照明灯功率（W）
	3×36W+2×5W

	其余功能
	卫生间+洗漱间


3.底盘参数

	品牌型号
	重汽SITRAK（汕德卡）ZZ5206N501GF1

	驱动型式
	4×2

	轴距（mm）
	5600

	最大允许总质量（kg）
	20100（前轴7100；后轴13000）

	发动机
	型号：MC07H.35-60

	
	额定功率257kW，最大净功率254kW

	
	最大扭矩：1412N.m/1200-1600（r/min）

	
	排量：7.36L

	
	排放标准：国Ⅵ（符合国家现行排放标准）

	
	燃油类型：柴油

	变速箱
	手动挡

	取力器
	无

	轮胎
	295/80R22.5

	底盘燃油箱（L）
	200

	驾驶室结构
	主驾配气动悬浮座椅；

	制动系统
	EBS（电子制动系统）和ESC（电子防侧翻系统），液力缓速器，CAN总线

	其他
	车辆前后加装金属保险杠


4.主要设备

	电气保障系统
	整车电气系统分为3部分：底盘DC24V系统，上装AC220V系统和上装DC24V系统。
上装AC220V系统由外接市电提供电源，采用单相三线制。
配备有UPS功能，在突然断电的情况下，设备不会立即断电，上装电瓶24V转变为AC220V，满足短时间供电使用。
配备电缆卷盘，可供AC220V系统使用。

	空调系统
	车内设置有变频冷暖空调，制冷量7000W,制冷功率1900W，制热量9000W,制热功率2750W。

	换气系统
	整车配备2台换气扇，用于室内外空气交换。

	逃生窗
	车辆配备应急逃生窗，用于紧急情况下的逃生使用。

	显示器
	配备3台显示器，供影音娱乐使用。

	住宿间
	整车布置床位24个，箱体展开后，中间过道宽度680mm；床铺外形尺寸1900×680mm；配有床垫，材质为高强度海绵垫，外包耐磨织物保护套。
每个床铺配备阅读灯及五孔插座（含USB接口）。
住宿间内设置储物床头柜，床头柜数量6个。
车内配备液晶电视，数量1台，尺寸55寸，顶部配备一套车载卫星电视接收机。

	卫生间
	车辆配备卫生间，卫生间上方有换气扇 。

	淋浴（洗漱）间
	配备2套洗漱设备，水暖加热器可通过热交换器为洗漱用水加热。

	其他
	车辆前部设置生活工作台，配备饮水机。
车内配备电热水器一套，容积60L，额定功率2800W,防水等级：IPX4。
车内设置净水箱、污水箱各一个，材质304不锈钢，净水箱容量220L，污水箱容量200L；并配置智能水泵一台。


5.厢体
	厢体尺寸（mm）
	长7825×宽2500×高2645（扩展闭合）
长7825×宽4670×高2645（扩展展开）

	厢体固定
	厢体通过副车架与底盘车架连接。

	厢体支撑
	四个液压支腿支撑主体+6辅助支撑支撑扩展厢

	厢体结构特点
	车辆箱体采用钢制骨架、表面铝板厚度2mm、夹层填充硬质聚氨酯保温隔热材料。
我司车厢采用大板方舱结构，优势说明如下：

1.方舱墙板采用国内先进的复合大板，由前后、左右、顶部五块与车厢地板拼接而成，拼接位置利用内部铆接外部包边的结构组装而成。方舱具有良好的密封性和环境适应性，框架式方舱的壁板采用柜架式结构，组装成厢体后具有整体性好、强度高、抗扭性强等特点；
2.拼接厢板的复合大板具有双层断桥技术，厢板外蒙板为铝板，中间骨架为铝骨架或碳钢骨架，骨架之间填充聚氨酯板，外蒙皮与骨架之间设置一层PET板作为第一层断桥，大板内饰面为一层12mm的专用内饰板，起到断桥和装饰的作用。四层板材之间采用聚氨酯双组分胶粘接，由压板机预先压制而成。厢板内部填充的聚氨酯隔热板结构具有泡沫板可见性好，没有空洞现象；泡沫板密度均匀可控制；泡沫板厚度和形状可加工。复合大板具有重量轻、荷重比较高、热传导系数小、密封性好、外观整齐、厢板表面平整度高、抗冲击和抗压能力强等优点。采用专用设备制板可实现快速、大批量生产，大幅缩短生产周期，做成厢板后产品的一致性好，不会出现人工打胶粘板导致的粘接不牢、板面不平、保温性差等缺陷。优良的保温、隔寒性能可以满足车辆在高低温环境下使用； 

3.方舱内部采用高端房车、游艇专用内饰板，具有重量轻、甲醛含量低、气味小、环保等级高于法规要求等优点，内饰板阻燃性能满足《房车用底板技术要求》；
箱体密封性：在车厢内外压差100kPa的时候，车厢漏气倍数小于12；
试验方法按照GB/T 29753第6.7条规定的方法测试车辆漏气倍数。我司已经完成24人宿营车气密性试验。
箱体保温性：车厢热传导系数小于1.8W/(m2·K)；
试验方法按照QC/T 448-1999第2.10条规定的方法测试车厢热传导系数。我司已经完成24人宿营车车厢热传导系数试验。

	厢体附件
	电动双侧拉扩展厢体，可同时展开，单侧展开距离1.085m，安装应急手动开闭装置。
车辆前部设置有出入门1个，后部不设门以便安装电视，宽*高0.8*1.9m，出入门配有纱窗门。
箱体上设置采光窗8个，采用外推式结构，带有遮阳帘和纱窗。
车厢内配备一台多功能空气质量监测仪，可监测车厢内甲醛和PM2.5（我司已提供相关产品的校准报告）。
车厢内明显位置安装一台电子温度、湿度计。


6.发电机

	品牌型号
	杰特动力JTD12iS静音发电机

	额定功率（kW）
	10

	电压（V）
	AC220

	额定频率（Hz）
	50


7.器材箱

	位置
	箱体下左右及后部挂箱

	结构
	高强度钢骨架，防锈处理

	门锁
	下挂箱门锁通用，减少钥匙数量

	照明灯
	用于取用物品及维修时照明使用


8.电气系统

	电源总开关
	安装有电源总开关

	警灯
	驾驶室顶部前端装有红色LED频闪长排警灯
车身两侧面各装有2个红色爆闪灯，2个蓝色爆闪灯
车顶后部装有红蓝频闪警灯各1个

车身两侧下方安装安全侧标志灯

	警报器（W）
	功率100

	舱内照明灯
	LED平板灯

	驾驶室
	1.音频：可通过手机蓝牙播放音频，带独立USB接口可播放音频。
2.车载台：支持PDT制式，模拟+数字双模制式，中英文显示，频率范围：350-400M。频点与使用单位现有频点兼容，能接入使用单位现有专用网络；信道：1000个；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz/；工作电压13.6V±15%，天线阻抗50Ω；防水防尘IP54;含吸盘天线，支持北斗定位功能。

	辅助电气附件
	可采用车载发电机及外接市电的方式为整车各设备供电，发电机组供电接口负载功率380V和220V。

	充电逆变功能
	配备智能充电逆变一体机一台，逆变功率2kW。

	倒车影像系统
	安装360度全景影像，含前后可视行车记录仪，含倒车雷达，存储卡128G、高清显示屏10英寸。

	电瓶
	配备免维护蓄电池2只，单只容量100Ah。

	其他
	整车配备交直流两种照明，满足工作照明和应急照明需求。


9、喷涂及标识
	驾驶室及车厢
	喷涂国产优质烤漆，R03大红色

	副车架及车厢底部
	喷涂重型防腐漆，黑色

	器材箱
	内部喷麻点灰漆，外面喷灰色漆

	后保险杠
	灰色漆

	后轮罩
	灰色漆

	其它要求
	按消防救援车辆外观制式涂装要求进行涂装，车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》。


10、液压平衡支撑系统

	品牌
	深圳市凯卓立液压设备股份有限公司

	支腿规格
	单支腿最大支撑9吨，行程450mm，缸径85mm

	功能
	具备一键调平功能，配有手动应急操作系统。

	系统附件
	四条支腿、液压动力单元(含手动泵)、全自动控制单元(含无线遥控器),水平传感器、液压油管(含8根)各一套;电缆线一组。

	支腿位置
	车架两侧，前后左右各一个，共4支


11、随车资料
	资料名称
	数量

	底盘使用手册
	2份

	底盘维护手册
	2份

	上装使用维护手册
	2份

	车辆零件目录
	2份

	安全操作光盘
	2张

	底盘电气原理图
	1套

	发动机号和底盘号拓印件
	2套

	底盘保修卡
	1份

	底盘及其他装备货物证明（我司所投装备货物无进口产品）
	1份

	车辆一致性证书
	1份

	底盘合格证
	1份


12.随车器材

	序号
	器材名称
	数量
	型号/规格

	1 
	汽车底盘专用工具
	1个
	底盘带

	2 
	手轮
	1个
	/

	3 
	干粉灭火器（8kg）
	1个
	8kg(BC类)

	4 
	辅助支撑摇柄
	1个
	辅助支撑带

	5 
	输入电缆盘
	1个
	30米/单相

	6 
	输出电缆盘
	1个
	30米/单相

	7 
	随车工具
	1套
	/

	8 
	全尺寸备胎
	1个
	295/80R22.5
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